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デモ環境の構成
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デモ環境のENUM

• WIDEの実験環境
– ENUM Like System

• ENUM番号はWIDEのサブドメイン配下
– 番号割当は独自方式
– E.164番号も追加可能

• SIPサーバがWIDE環境のENUMを参照す
るようになっている



SIP Server & ENUM interwork
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③DNS Query

④DNS Answer

①REGISTER
To: sip:foo@wide.ad.jp
Contact: sip:[2001::1234]

②INVITE tel: 81352972571⑦INVITE sip:[2001::1234]

1.7.5.2.7.9.2.5.3.1.8.….wide.ad.jp. NAPTR ?

NAPTR 0 0 “E2U+sip” “u” “!^.$!sip:foo@wide.ad.jp!”
NAPTR 0 0 “E2U+email:mailto” “u” “!^.$!mailto:foo@wide.ad.jp!”

⑤E2U+sipを選択、置換
⑥ロケーションサーバから検索

ENUM引けないクライアントから
ENUMを利用するためのSIPサーバ

tel:81352972571
sip:foo@wide.ad.jp

ENUM capable SF SIP Server

（sip: 81352972571 @any.domain.com でもOK）

PC PDA



デモ1: 電話機→電話機
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デモ2: 電話機→固定電話
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デモ3: 電話機→電話機
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デモ4: 電話機→ IM
MGW

InternetInternet
PSTN

電話機 電話機 電話機

IM

会場内

固定電話

VoIPルータ
VoIPルータ

SIPサーバ

ENUMサーバ


	デモンストレーション
	デモ環境の構成
	デモ環境のENUM
	SIP Server & ENUM interwork
	デモ1: 電話機→電話機
	デモ2: 電話機→固定電話
	デモ3: 電話機→電話機
	デモ4: 電話機→ IM

